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Hindås 
vattenverk
• Levererar nu dricksvatten till Hindås, 

Rya Hed, Härryda samhälle och 
Landvetter flygplats

• Inom kort kommer även större delen 
av Landvetter att få sitt dricksvatten 
från Hindås

• Säkerställer dricksvattenförsörjningen 
för invånare och verksamheter i 
kommunen idag och för kommande 
generationer

• Förutsättning för att kommunen ska 
kunna växa och utvecklas



Kontrollerat 
dricksvatten
• Provtagningsschema enligt 

dricksvattenföreskrifter från 
Livsmedelsverket 

• Råvatten och dricksvatten analyseras 
varje vecka

• Analyser av ackrediterat laboratorium



Information 
• Uppdateringar om projektet görs på vår 

webbplats hvaa.se under ”Pågående och 
planerade VA-arbeten”.

• Brevutskick eller sms

• Lapp i brevlådan – entreprenören

• Mejl: va.avfall@hvaa.se

• Telefon: 031-724 61 00

hvaa.se/projekt



Omfattning
• Omvandlingsområde

-  större område med befintlig bebyggelse 
med enskilda avlopp, men där bebyggelsen är 
relativt tät och där behov nu finns av 
kommunalt VA

• § 6 LAV

• Härryda Kommuns vattentjänstplan – 
Handlingsplan för omvandlingsområden

• Område 5

• Dricksvatten och spillvatten i norra delen

• Dricksvatten, spillvatten och dagvatten i södra 
delen



Utformning
• Utformning 

- Förläggning i vägarna
- Cirka 1250 meter

• Etapper
- Indelat i etapper. 

• Norra ca 350 m från Tennisbanan ut till 
råvattenstationen. 

• Södra, ca 900 m Bockövägen, Vinkelvägen, 
Fjellstedtsvägen.

• Tidplan osäker idag

• Inväntar Lantmäteribeslut



Etapp 1
• Längd = 350 meter

• Byggtid cirka 20 veckor 

• Begränsad framkomlighet

• Besiktningar av hus efter sträckan inför 
spräckning av berg.



Etapp 2
• Längd = cirka 950 meter

• Byggtid cirka 35 veckor 

• Begränsad framkomlighet

• Besiktningar av fastigheter inför spräckning av 
berg och schaktning



Vatten-
ledningar
• Ansluts mot befintligt ledningsnät i två 

punkter



Spillvattenledningar
• Både självfallsledningar och trycksatta 

ledningar, ansluts mot befintligt nät i två 
punkter.



Generell tidplan 

Inventering Steg 1 - 
Inventering

Projektering Steg 2 - Förslag 
förbindelsepunkt

Steg 3 - 
Informationsmöte

Byggfas Steg 4 – Byggstart
Steg 5 - 

Information inför 
anslutning

Anslutning Vatten i kranen



Anslutning
• När ledningsnätet etappvis är utbyggt, godkänt och 

driftsatt:

• VA-ansökan (e-tjänst)
- Ansökan godkänns
- Meddelande om förbindelsepunkt
- Faktura anläggningsavgift (enligt gällande VA-taxa)
- Kontrollplan
- Information om LTA

• Befintliga anläggningar – Miljö- och hälsa inspekterar om 
ansökan inte inkommer, eventuellt föreläggande vid 
bristfällig anläggning



• Vattenmätare tillhandahålls av HVAAB och 
monteras i en konsol på inkommande ledning

• Vattenmätaren är HVAAB:s egendom, ventiler 
och konsol tillhör fastighetsägaren

• Fastighetsägaren är ansvarig för 
vattenmätarplatsens utformning

• Digitala kompositmätare, radioavläsning

Vattenmätare

Godkänd vattenmätarplats: 
Utrymme kring vattenmätaren, golvbrunn och belysning samt 
vattenmätare med ventiler och konsol.
Mer information: hvaa.se/vattenmatare



LTA-system
• LTA = Lätt trycksatt avlopp

• Det är svårt eller kostsamt att bygga ett 
vanligt självfallssystem för avloppsvatten

• LTA – pumpstation inne på den egna 
fastigheten

• Självfallsledning från byggnad till station

• HVAAB äger, bekostar och tillhandahåller 
stationen

• Fastighetsägare gräver ner, ansluter ledningar, 
el-försörjning, etc. till stationen

• HVAAB driftsätter stationen



Härryda Vatten och 
Avfall
• Lägger ner huvudledningar och drar fram 

serviser till tomtgräns

• Norra Bocköhalvön får trycksatt avlopp

• Övriga Bocköhalvön får en blandning av 
trycksatt avlopp och självfall

• Dricksvattnet blir samma tryck på hela 
Bocköhalvön, cirka 5 bar.



Fastighetsägaren

• Lägger fram ledningar på den egna 
fastigheten

• Vid trycksatt avlopp (LTA) läggs det ner en 
50 mm slang fram till anslutningspunkt.

• Avlopp med självfall ansluts mot en ledning 
med dimension 110 mm.

• Dricksvattenledning har dimension 40 mm.



Anslutningskostnad
• Enligt gällande VA-taxa 2025



Beräkningsexempel
• Beräkningsexempel för villa med dricksvatten, 

spillvatten och dagvatten enligt  VA-taxa 2025.

Anläggningsavgift beräkningsexempel, villa

Tomtstorlek Kronor inklusive moms*

600 m² 242 940

800 m² 257 316

1 000 m² 271 692

2 000 m² 343 572



va.avfall@hvaa.se
031-724 61 00

hvaa.se

Kontakta oss
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